
Kullanım kılavuzu

BreathCare PAP
Pozitif Hava Yolu Basıncı Cihazları



Hoş geldiniz

YH-680A ve YH-680B, Yuwell'in Otomatik Sürekli Pozitif Hava Yolu 

Basıncı (Auto CPAP) cihazlarıdır.

Dikkat

Bu cihazı kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzunu tamamen okuyun.

Uyarı

Uyarı

Bu cihaz, yalnızca bir doktorun talimatı ile satışa sunulmaktadır.

Cihaza ilişkin olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay için lütfen 

Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd. veya kullanıcının ya da 

hastanın bulunduğu üye devletin yetkili otoritesi ile iletişime geçin.
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Pozitif hava yolu basıncı tedavisi, aşağıdaki önceden var olan koşullara sahip bazı hastalarda 
kontrendike olabilir:

Kullanım sırasında cihaza servis yapmayın veya bakımını gerçekleştirmeyin, aksi takdirde 
kabul edilemez bir risk oluşabilir.
Oksijen kaynakları, yangın ve yanık riskini önlemek için cihazdan en az 1 metre uzakta 
bulunmalıdır.
Ek oksijen, sigara içilirken veya açık alevin bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
Oksijen kaynağını açmadan önce daima cihazın açık olduğundan ve hava akışının 
sağlandığından emin olun. Cihaz kapatılmadan önce her zaman oksijen kaynağını kapatın, 
böylece kullanılmayan oksijen cihaz muhafazasında birikmez veya yangın riski oluşturmaz.
Kabloların ve hava tüpü/ısıtmalı hortumun baş veya boyun çevresinde dolanmadığından emin 
olun, aksi takdirde boğulmaya sebep olabilir.
Cihazın performansında açıklanamayan bir değişiklik fark ederseniz, alışılmadık sesler 
çıkarıyorsa, cihaz veya güç kaynağı düşürülmüş ya da hatalı kullanılmışsa veya muhafazası 
kırılmışsa, kullanımı durdurun, cihazı kapatın ve ardından sağlayıcınızla veya YUWELL ile 
iletişime geçin.

Ağır bullöz akciğer hastalığı, pnömotoraks, patolojik olarak düşük kan basıncı, 
dehidrasyon, beyin omurilik sıvısı sızıntısı, son zamanlardaki kafatası cerrahisi veya 
travma.

1. Cihazın tanıtımı

1.1 Kullanım Amacı

1.2 Çalışma Prensibi

• 
 

 

• 

 

• 
 

YH-680A ve YH-680B, 66 lb (30 kg) üzerinde ağırlığa sahip yetişkin hastalarda Obstrüktif 
Uyku Apnesi (OSA) tedavisi için önerilmektedir. Ev ve hastane/kurumsal kullanım için 
tasarlanmıştır.

Cihaz, pozitif hava yolu basıncı oluşturmak için elektrik gücü kullanır ve havayı terapötik 
aralık içinde hastalara iletir.

1.3 Bileşim

YH-680A ve YH-680B, ana cihaz, su tankı, ısıtmalı hortum (isteğe bağlı), güç adaptörü ve 
kablodan oluşmaktadır.

 
 

Soğutma hava akışını engelleyerek cihazın aşırı ısınmasına neden olabilecek bir perde veya 
benzeri bir nesnenin yanına konumlandırmayın.
Cihazın çevresini kuru, temiz ve hava girişini engelleyebilecek, güç kaynağını kapatabilecek, 
hastaların solunumunu etkileyebilecek veya cihazın ömrünü kısaltabilecek nesnelerden 
(örneğin giysiler, yatak takımları, tüyler, toz veya doğrudan güneş ışığı) arındırılmış tutun.
Düzgün çalışmama sorunlarına yol açabileceği için bu cihazın diğer ekipmanlarla yan yana 
kullanılması veya üst üste istiflenmesi, kaçınılmalıdır. Böyle bir kullanımın gerekli olduğunda, 
bu ekipman ve diğerlerinin normal şekilde çalıştıklarının doğrulanması için gözlemlenmeleri 
gerekir.
Nemlendiricinin kullanım talimatlarına veya aksesuarın kullanımına aykırı olan herhangi bir ek 
parça veya aksesuar eklemeyin, aksi takdirde nemlendirici düzgün çalışmayabilir, tedavi 
kalitesini etkileyebilir veya hastaya zarar verebilir.
Taşınabilir RF iletişim ekipmanları (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri dahil) 
üretici tarafından belirtilen kablolar da dahil olmak üzere, BreathCare PAP cihazının herhangi 
bir parçasına en az 30 cm (12 inç) mesafede kullanılmalıdır. Aksi takdirde bu ekipmanın 
performansında düşüş meydana gelebilir.
Bu cihazın, kullanım talimatlarında belirtilmeyen diğer cihazlarla bağlantı kurulması yasaktır.
Karbon dioksit geri solunumunu en aza indiren veya spontan solunuma izin veren bir maske 
veya aksesuar kullanılmaması boğulmaya neden olabilir.
Cihazı manyetik alanlar, elektromanyetik alanlar, harici elektriksel etkiler, elektrostatik deşarj, 
basınç veya basınç değişiklikleri, ivme, ısı kaynakları gibi ortamlardan uzak tutun.
Cihazın performansı, elektrocerrahi, elektrokoter, defibrilasyon, X-ray (gama radyasyonu), 
kızılötesi radyasyon, iletilen geçici manyetik alanlar, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) 
ve radyo frekansı girişimi gibi çevresel etkilere maruz kaldığında bozulabilir.
Cihaz çocukların veya engelli kişilerin yakınında kullanıldığında, mutlaka gözetim altında 
olmalıdır. Çocukların veya engelli kişilerin küçük parçaları solumasına veya yutmasına izin 
vermeyin.
Aksi takdirde boğulmaya sebep olabilir.
Cihazın çevresini kuru, temiz ve hijyenini etkileyebilecek, cihazın düşmesine yol açabilecek 
unsurlardan (örneğin evcil hayvanlar, haşereler veya çocuklar) arındırılmış tutun.
Cihaz yalnızca tek bir hasta kullanımı için tasarlanmıştır. Başka kişilerin kullanmasına izin 
vermeyin.
Solunum tüplerini bir battaniye ile örtmek veya bir kuvözde ya da üstten ısıtıcı ile ısıtmak, 
tedavi kalitesini etkileyebilir veya hastaya zarar verebilir.
Nemlendiriciyi 3000 metre üzerindeki irtifalarda veya +5°C~35°C sıcaklık aralığının dışında 
kullanmayın. Bu sıcaklık aralığının dışında veya belirtilen irtifanın üzerinde kullanılması, 
tedavi kalitesini etkileyebilir veya hastaya zarar verebilir.
Kullanım sırasında, özellikle de hareket halindeyken, hortumun veya hortum sisteminin 
bağlantısının kopmasını önlemek için yalnızca ISO 5367 veya ISO 80601-2-74 standartlarına 
uygun hortumlar kullanılmalıdır.
Bu cihaz çocuklar için tasarlanmamıştır ve fiziksel veya zihinsel engeli olan hastalar, gözetim 
veya yardım olmadan cihazı kullanmamalıdır.

ISO 17510 standardına uygun, spontan solunuma izin veren bir maske veya aksesuar 
kullanılmaması boğulmaya neden olabilir.
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Kullanım sırasında cihaza servis yapmayın veya bakımını gerçekleştirmeyin, aksi takdirde 
kabul edilemez bir risk oluşabilir.
Oksijen kaynakları, yangın ve yanık riskini önlemek için cihazdan en az 1 metre uzakta 
bulunmalıdır.
Ek oksijen, sigara içilirken veya açık alevin bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
Oksijen kaynağını açmadan önce daima cihazın açık olduğundan ve hava akışının 
sağlandığından emin olun. Cihaz kapatılmadan önce her zaman oksijen kaynağını kapatın, 
böylece kullanılmayan oksijen cihaz muhafazasında birikmez veya yangın riski oluşturmaz.
Kabloların ve hava tüpü/ısıtmalı hortumun baş veya boyun çevresinde dolanmadığından emin 
olun, aksi takdirde boğulmaya sebep olabilir.
Cihazın performansında açıklanamayan bir değişiklik fark ederseniz, alışılmadık sesler 
çıkarıyorsa, cihaz veya güç kaynağı düşürülmüş ya da hatalı kullanılmışsa veya muhafazası 
kırılmışsa, kullanımı durdurun, cihazı kapatın ve ardından sağlayıcınızla veya YUWELL ile 
iletişime geçin.

Soğutma hava akışını engelleyerek cihazın aşırı ısınmasına neden olabilecek bir perde veya 
benzeri bir nesnenin yanına konumlandırmayın.
Cihazın çevresini kuru, temiz ve hava girişini engelleyebilecek, güç kaynağını kapatabilecek, 
hastaların solunumunu etkileyebilecek veya cihazın ömrünü kısaltabilecek nesnelerden 
(örneğin giysiler, yatak takımları, tüyler, toz veya doğrudan güneş ışığı) arındırılmış tutun.
Düzgün çalışmama sorunlarına yol açabileceği için bu cihazın diğer ekipmanlarla yan yana 
kullanılması veya üst üste istiflenmesi, kaçınılmalıdır. Böyle bir kullanımın gerekli olduğunda, 
bu ekipman ve diğerlerinin normal şekilde çalıştıklarının doğrulanması için gözlemlenmeleri 
gerekir.
Nemlendiricinin kullanım talimatlarına veya aksesuarın kullanımına aykırı olan herhangi bir ek 
parça veya aksesuar eklemeyin, aksi takdirde nemlendirici düzgün çalışmayabilir, tedavi 
kalitesini etkileyebilir veya hastaya zarar verebilir.
Taşınabilir RF iletişim ekipmanları (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri dahil) 
üretici tarafından belirtilen kablolar da dahil olmak üzere, BreathCare PAP cihazının herhangi 
bir parçasına en az 30 cm (12 inç) mesafede kullanılmalıdır. Aksi takdirde bu ekipmanın 
performansında düşüş meydana gelebilir.
Bu cihazın, kullanım talimatlarında belirtilmeyen diğer cihazlarla bağlantı kurulması yasaktır.
Karbon dioksit geri solunumunu en aza indiren veya spontan solunuma izin veren bir maske 
veya aksesuar kullanılmaması boğulmaya neden olabilir.
Cihazı manyetik alanlar, elektromanyetik alanlar, harici elektriksel etkiler, elektrostatik deşarj, 
basınç veya basınç değişiklikleri, ivme, ısı kaynakları gibi ortamlardan uzak tutun.
Cihazın performansı, elektrocerrahi, elektrokoter, defibrilasyon, X-ray (gama radyasyonu), 
kızılötesi radyasyon, iletilen geçici manyetik alanlar, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) 
ve radyo frekansı girişimi gibi çevresel etkilere maruz kaldığında bozulabilir.
Cihaz çocukların veya engelli kişilerin yakınında kullanıldığında, mutlaka gözetim altında 
olmalıdır. Çocukların veya engelli kişilerin küçük parçaları solumasına veya yutmasına izin 
vermeyin.
Aksi takdirde boğulmaya sebep olabilir.
Cihazın çevresini kuru, temiz ve hijyenini etkileyebilecek, cihazın düşmesine yol açabilecek 
unsurlardan (örneğin evcil hayvanlar, haşereler veya çocuklar) arındırılmış tutun.
Cihaz yalnızca tek bir hasta kullanımı için tasarlanmıştır. Başka kişilerin kullanmasına izin 
vermeyin.
Solunum tüplerini bir battaniye ile örtmek veya bir kuvözde ya da üstten ısıtıcı ile ısıtmak, 
tedavi kalitesini etkileyebilir veya hastaya zarar verebilir.
Nemlendiriciyi 3000 metre üzerindeki irtifalarda veya +5°C~35°C sıcaklık aralığının dışında 
kullanmayın. Bu sıcaklık aralığının dışında veya belirtilen irtifanın üzerinde kullanılması, 
tedavi kalitesini etkileyebilir veya hastaya zarar verebilir.
Kullanım sırasında, özellikle de hareket halindeyken, hortumun veya hortum sisteminin 
bağlantısının kopmasını önlemek için yalnızca ISO 5367 veya ISO 80601-2-74 standartlarına 
uygun hortumlar kullanılmalıdır.
Bu cihaz çocuklar için tasarlanmamıştır ve fiziksel veya zihinsel engeli olan hastalar, gözetim 
veya yardım olmadan cihazı kullanmamalıdır.

•

ISO 17510 standardına uygun, spontan solunuma izin veren bir maske veya aksesuar 
kullanılmaması boğulmaya neden olabilir.



Uyku apnesi solunum cihazları, sürekli cihaz desteğine ihtiyaç duyan hastalar için uygun 
değildir.
Bu ekipmanın üreticisi tarafından belirtilen veya sağlananlar dışındaki aksesuarların, 
dönüştürücülerin ve kabloların kullanılması, bu ekipmanın elektromanyetik emisyonlarının 
artmasına veya elektromanyetik bağışıklığının azalmasına ve hatalı çalışmasına neden 
olabilir.
Üreticinin izni olmadan bu cihazı değiştirmeyin veya kendiniz açmayın; cihazın onarımı gerek-
tiğinde YUWELL ile iletişime geçin.
Cihazın, bir ME sistemi parçası olmayan diğer ekipmanlara veya ağ/veri bağlantılarına 
bağlanmasına kısıtlamalar uygulanmaktadır.
Bu cihaz, yaşam desteği amacıyla kullanılmaz. Cihaz elektrik olmadan kapanabilir, ancak 
kabul edilemez bir risk oluşturmaz.
Cihaz, hava, oksijen veya diazot monoksit (gülme gazı) ile birlikte kullanılan yanıcı anestezik 
karışımların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Non-AP ve Non-APG serisi PAP 
cihazları
Cihazı çarpma riski olan veya birinin güç kablosuna takılıp düşebileceği bir yere koymayın.
Cihazı sağlam ve dengeli bir masa üzerine yerleştirin. Cihazın yumuşak veya düz olmayan bir 
yüzeye yerleştirilmesi yasaktır.
Cihazı sudan uzak tutun.
Güç kablosunun ve fişin iyi durumda olduğundan ve cihazın hasar görmediğinden emin olun.
Güç kaynağı kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
Elektrik çarpmasına karşı dikkatli olun. Cihazı, güç kaynağını veya güç kablosunu suya 
batırmayın. Cihazın içine veya üzerine sıvı dökülmesi durumunda,  Cihazın fişini çekin, 
parçaların doğal olarak kurumasını bekleyin ve YUWELL ile iletişime geçin.
Cihazı temizlemeden önce her zaman kapatın ve tekrar fişe takmadan önce tüm parçaların 
tamamen kuru olduğundan emin olun.
Maskenizdeki havalandırma deliklerini kapatmayın, aksi takdirde boğulmaya neden olabilir.
Cihazın nemlendirme performansı, belirtilen ortam sıcaklığı veya nem aralığının dışında 
kullanıldığında bozulabilir.
Bu kılavuzda önerilmeyen temizlik yöntemlerini veya ürünlerini (örneğin çamaşır suyu, klor, 
ozon, UV, alkol, aromatik çözelti, nemlendirici, antibakteriyel sabun, esansiyel yağ) cihazı ve 
aksesuarları temizlemek için kullanmayın. Aksi takdirde tehlike oluşabilir, cihazın performansı 
etkilenebilir veya cihazın kullanım ömrü kısalabilir.
Tedavi sırasında cihazın temel güvenliği ve gerekli performansı korunmalıdır.
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ISO 17510 standardına uygun, spontan solunuma izin veren bir maske veya aksesuar 
kullanılmaması boğulmaya neden olabilir.

•



Maskenin yüz üzerindeki doğru yerleştirilmesi ve konumlandırılması, bu ekipmanın sürekli 
çalışması için çok önemlidir.
Cihazın, kullanımlar arasındaki minimum saklama sıcaklığından 20°C ortam sıcaklığında 
kullanım için hazır hale gelmesi yaklaşık 2 saat sürer.
Cihazın, kullanımlar arasındaki maksimum saklama sıcaklığından 20°C ortam sıcaklığında 
kullanım için hazır hale gelmesi yaklaşık 2 saat sürer.
Bu cihaz çocuklar için tasarlanmamıştır ve fiziksel veya zihinsel engeli olan hastalar, gözetim 
veya yardım olmadan cihazı kullanmamalıdır.
Hasta, evde cihazın hedeflenen operatörüdür.
Terapötik basınç ayarlarının, kullanılan cihaz ve aksesuarların konfigürasyonuna göre 
bireysel olarak belirlendiğinden emin olmalısınız.
Cihazın ve hasta ile bağlantı kurmak için kullanılan tüm parça ve aksesuarların uyumlu 
olduğundan emin olmalısınız.
Tedavi ayarlarının etkinliğini düzenli olarak yeniden değerlendirmelisiniz.
Önerilenler dışında bir nemlendirici, filtre veya egzoz portu ile yapılan kombinasyonlar, 
cihazın performansını değiştirebilir.
Normal koşullarda ve tek hata koşulunda, solunan hava veya vücut sıvıları su tankından 
geçerek hava yolunu kirletmez.
Üretici, servis personelinin parça onarımına yardımcı olması için devre şemaları, bileşen 
listeleri, açıklamalar ve kalibrasyon talimatları sağlayacaktır.
Bu cihazla yalnızca YUWELL veya doktorunuz tarafından önerilen havalandırmalı maskeleri 
kullanın. Cihaz hava üflemeden maskenin takılması, solunan havanın tekrar solunmasına 
neden olabilir. Maskenin havalandırma deliklerinin açık ve engellenmemiş olduğundan emin 
olun, böylece maskeye taze hava akışı sağlanır.
Nemlendiriciyi kullanıyorsanız, maskenin ve hava tüpü/ısıtmalı hortumun suyla dolmasını 
önlemek için cihazı her zaman baş seviyenizden daha alçak, düz bir yüzeye yerleştirin.
Su tankını tutmadan önce on dakika soğumasını bekleyin, böylece suyun ve tankın dokunula-
mayacak kadar sıcak olmadığından emin olun.
Cihazı taşımadan önce su tankının boş olduğundan emin olun.
Üst solunum yolları baypas edilmiş hastalar için kullanım amaçlanmamıştır.
Eğer kendinizi rahatsız hissederseniz veya acil bir durum yaşarsanız, terapiyi durdurmak için 
hemen gücü kesin ve sağlayıcınızla iletişime geçin veya gerekli ise tıbbi yardım alın.
Operatörün cihazı kullanırken dokunabileceği bir konumda olması gerekmektedir.
Kullanmadan önce, ambalajın istem dışı açılmadığını, hasar görmediğini ve belirtilmeyen 
çevresel koşullara maruz kalmadığını kontrol edin.

Yalnızca kullanım talimatlarında belirtilen aksesuarları, çıkarılabilir parçaları ve malzemeleri 
kullanın. Belirtilmeyen parçaların kullanılması, tedavinin etkinliğini azaltabilir ve/veya cihaza 
zarar verebilir.
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4. Önlemler
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ISO 17510 standardına uygun, spontan solunuma izin veren bir maske veya aksesuar 
kullanılmaması boğulmaya neden olabilir.



Burun, ağız veya boğazda kuruluk
Burun kanaması
Şişkinlik
Kulak veya sinüs rahatsızlığı
Göz tahrişi
Cilt döküntüleri.

Tüm parçalar ve aksesuarlar doğal kauçuk lateks içermez.
Kombine cihazlar maske (isteğe bağlı) ve hava hortumu (isteğe bağlı) olarak belirlenmiştir.
Cihazla birlikte kullanılacak hava hortumu, aşağıdaki koşulları karşılayan modeller arasından 
seçilmelidir.

Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd tarafından üretilen maskeler, cihazla kullanılmak 
üzere seçilebilir.
Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd tarafından üretilen YN-02 maskesi ve PLASTIFLEX 
GROUP n.v. tarafından üretilen HUE19018GT0SSGGK hava hortumu doğrulanmıştır.

Ad

Ana cihaz

Su tankı

Güç adaptörü ve kablo
(ana cihazın bir parçası)

Kullanım kılavuzu

Isıtmalı hortum (isteğe bağlı)

Miktar

1

1

1

1

1

Ad

Hava Filtresi

SD kart (isteğe bağlı)

Klinik kılavuz (isteğe bağlı)

Çanta

Miktar

2

1

1

1

•

•
•

•

•
•

6. Paket Tablosu

Olağandışı göğüs ağrısı, şiddetli baş ağrısı veya artan nefes darlığı yaşarsanız, reçete eden 
doktorunuza bildirmelisiniz. Akut üst solunum yolu enfeksiyonu, terapinin geçici olarak durdu-
rulmasını gerektirebilir.
Cihaz ile yapılan tedavi sırasında aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir:

5. Olumsuz Reaksiyonlar

05

Uzunluk

6ft.  (1,83m)

İç çap

15mm/19mm

Uçlar
22 mm konik boyut, ISO 5356-1 standardına
uygun olmalıdır.



7. Ürün İçin Resim ve Açıklama

1
2

3
4

5

6

7

8
9

10

11

12 13

14

15

16 18

20

2119

17

22 23

Numara

1

2

3

Parçaların adı

Açıklama

Başlat/Durdur Düğmesi

Işık sensörü

Tam cihaz

Bekleme modunda, terapiyi başlatmak için bu 
düğmeye basın; terapi modunda, terapiyi durdur-
mak için bu düğmeye basın.
Cihazın bulunduğu ortamdaki ışığı algılayarak 
ekran parlaklığını ayarlar.

PAP cihazı
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4

5

6

7

8

9

Üreticiye ayrılmış port

SD kart yuvası

Dokunmatik ekran

Su tankı

Hava girişi

Güç arayüzü

Su tankı düğmesi

Su seviyesi

Nemlendirici tabanı

Nemlendirici üst kapağı

Su tankı tokası

Cihaz bağlantı portu

Maske bağlantı portu

Yalnızca üretici tarafından kullanım içindir, kullanıcı 
tarafından kullanılmaz

SD kartın ana cihaza takılması için

Gazları nemlendirmek için su içerir.

Taze hava alır ve havadaki katı kirleticileri 
filtrelemek için içinde hava filtresi bulundurur.

Güç adaptörü bağlanır

Fonksiyonları yönlendirir ve cihazın çalışma 
durumunu ile diğer bilgileri görüntüler.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Hava Çıkışı

Ana hava adaptörü

Isıtma plakası

Nemlendirilmiş hava çıkış 
portu

Nemlendirilmiş hava giriş 
portu

Isıtmalı hortum güç bağlantısı

Ana cihazın su tankına hava 
çıkışı

Hava hortumu/ısıtmalı hortumu çıkış havasına 
bağlar.

Su tankını ana cihaza bağlamak için kullanılır.

Isıtmalı hortumu çalıştırmak için buraya bağlanır.

Nemlendirilmiş hava buradan geçerek cihaz 
çıkışına ulaşır.

Su tankını ana cihazdan ayırmak için düğmeye 
basın.

Su tankındaki suyu ısıtmak için kullanılır.

Nemlendirilmiş hava buradan çıkış yapar.

Cihazı bağlar ve hava buradan içeri girer.

Nemlendiriciye eklenen su miktarını gösterir.

Suyu tutmak için kullanılır.

Nemlendiriciye su eklemek için bu kapağı açın.

Su tankını kilitleyin veya kilidini açın.

Ana cihaza bağlanır.

Maskeye bağlanır.
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Su tankını aşırı doldurmayın, aksi takdirde su hava hortumuna/ısıtmalı hortuma ve cihaza 
sızabilir.
Ana fiş, şebeke kaynağından izolasyon aracı olarak kullanılır; cihazı, bağlantıyı kesmenin zor 
olacağı bir konuma yerleştirmeyin.
Aşağıdaki bölüm, cihazınızı kendi başınıza kurmanıza yardımcı olacaktır.

1. Su tankını ana cihazdan çıkarmak 
için su tankı düğmesine basın.

2. Su tankını açın ve en yüksek su 
seviyesi ile en düşük su seviyesi 
arasında olacak şekilde damıtılmış su 
ekleyin.

Numara

1

2

3

Parçaların adı

Açıklama

Başlat/Durdur Düğmesi

Işık sensörü

9. Kurulum

8.2 Simgeler

8. Düğmelerin ve Simgelerin Açıklaması
8.1 Düğme

BAŞLAT/DURDUR düğmesi: Başlatmak veya durdurmak için basın.

Uyku Raporu

Rampa

Nem Seviyesi

Maske Uyumu

Ayarlar

Güçlü Sinyal

Orta Sinyal

Zayıf Sinyal

Sinyal Yok

Lütfen bekleyin…

Isıtmalı Hortum Bağlandı

Verileri Sil

Veri yükleme başarılı

Veri yükleme başarısız

   UYARI:

1 2
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3 4

5 6

3. Gösterilen yönde su tankını tekrar 
cihaza yerleştirin. "Da" sesini 
duyduğunuzda, su tankı başarıyla 
takılmış demektir.

4. Cihazı sabit ve düz bir yüzeye 
yerleştirin ve güç kablosunu takın.

5. Hava hortumunu/ısıtmalı hortumu 
cihazın hava çıkışına doğru şekilde 
bağlayın.

6. Maskeyi doğru şekilde takın 

(maske kullanım kılavuzuna 

bakınız) ve hava hortumunu/ısıtmalı 
hortumu maskeye bağlayın.

1. Su tankındaki damıtılmış suyu her gün değiştirin.
2. Nem seviyesi 6 ve terapi basıncı 20 cmH2O/hPa olduğunda, yeniden doldurma gerekmeksizin 
yaklaşık 8 saatlik bir çalışma süresi beklenmektedir.
3. Su tankına kimyasal madde, ilaç gibi başka maddeler eklemeyin, aksi takdirde olumsuz etkiler 
oluşabilir.
4. Güç adaptörünün gösterge ışığı, normal çalışmada yeşil renkte yanar.
5. Kabul edilebilir su seviyesi, maksimum su seviyesi ile minimum su seviyesi arasındadır.

UYARI:
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Maskenizi takın.
Başlat/Durdur düğmesine basın veya Smart Start özelliği etkinse normal şekilde nefes alın, 
böylece terapi başlayacaktır. Terapi sırasında, ekranda anlık ortalama basınç, başlangıç 
basıncı, rampa süresi (dakika) ve nem seviyesi görüntülenecektir.
Rampa süresi boyunca, basınç kademeli olarak artarak ayarlanan basınca ulaşır.
Ekran arka ışığı, iki dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak 
kapanacaktır. Ekranı tekrar açmak için Başlat/Durdur düğmesine basabilir veya ekrana 
dokunabilirsiniz.

10. Terapi

10.1 Terapiyi Başlatma

•
•

•
•

Remove your mask first； 
Press the start/stop button or if the Smart Stop function is enabled, therapy will stop automati-
cally after about 8 seconds; 
To power off your device, please disconnect your power adapter from the mains supply.

10.2 Terapiyi Durdurma

•
•

•

Nem seviyesi 1-6 arasındayken ve cihaz hava basıncı sağlarken, ısıtma plakası ısınır (ekranda 
“Büyük Kaçak” uyarısı görüntülense ve ekran arka ışığı kapalı olsa bile). Nem seviyesi 0 
olduğunda, ısıtma plakası çalışmaz.

UYARI:

Şekil 1: Terapi
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 17:26

10.5
cmH2O

APAP

Ramp

20min.

Humidity

3 lv.



11. Fonksiyon

Uyku Raporu
Bir terapi sonrası rapor sayfasında uyku sağlığınızı takip edebilirsiniz ve belirli bir terapi süresinden 
sonra 7 günlük ve 30 günlük özet raporu okuyabilirsiniz. Aşağıdaki parametreler görüntülenecektir.
Görüntülenen parametreler, cihazın farklı yapılandırmalarına bağlı olarak değişebilir.
AHI¹: Saat başına meydana gelen apne ve hipopne sayısını gösterir.
Ortalama AHI: Seçilen zaman dilimi içinde saat başına ortalama apne ve hipopne sayısını gösterir.
Kullanım Süresi (h): Son terapinin süresini (saat) gösterir.
Ortalama Kullanım Süresi (h): Seçilen zaman dilimi içinde ortalama terapi süresini (saat) gösterir.
Ortalama Basınç: Seçilen zaman dilimi içindeki ortalama basıncı gösterir (cmH2O/hPa).
Ortalama Kaçak (Lpm): Seçilen zaman dilimi içindeki dakikada ortalama hava kaçağı miktarını 
gösterir (L/dak).
Toplam Kullanım Süresi (h): Cihazın biriktirilmiş toplam terapi süresini gösterir.
Yüklenen/Toplam Veri: Başarıyla yüklenen veri sayısını / cihazda depolanan toplam veri sayısını 
gösterir.
P90: Seçilen zaman dilimi içinde %90’lık persentildeki basıncı gösterir (cmH2O/hPa).
*1: Pozitif hava yolu basıncı cihazları tarafından sağlanan AHI bir tahmindir ve tanısal bir parametre
değildir.

Rampa
Ramp süresi, terapinin başlangıcında daha konforlu hissetmenizi sağlamak için tasarlanmıştır; 
ramp süresini 0 ile 60 dakika arasında 5 dakikalık artışlarla veya otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
Ramp süresini ayarlamak için:
      "Rampa" seçeneğine dokunarak ayarlar sayfasına girin.

  Zamana dokunarak ayarınızı düzenleyin.
      "OK" seçeneğine dokunarak değişikliğinizi kaydedin.
Terapiniz sırasında nem seviyesini değiştirebilirsiniz.

Maske Uyumu
Maske test fonksiyonu, maskenin doğru takılıp takılmadığını ve hava kaçağı olup olmadığını 
değerlendirmenize yardımcı olabilir.
Bekleme arayüzünde (Şekil 5-1), "Maske Testi" simgesine tıklayarak maske testi sayfasına (Şekil 
5-2) girin ve maskenizin uyumunu test edin. Maske takma kılavuzuna uygun şekilde maskenizi 
takın, "Testi Başlat" düğmesine tıklayın. Cihaz, solunum koşullarınıza göre ayarlamalar yaparak 
maskeyi takarken hava kaçağı olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur.

11.1 Hastanın Güvenle Kullanabileceği Fonksiyonlar

Şekil 2-1: Ana Sayfa Şekil 2-2: Uyku Raporu

•
•
•
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14:31

Sleep Report

Ramp Humidity

Mask-fit Settings

Sleep Report

Last 7 days 30 days

AHI 0.0

Used Time(h) 0.7

Average Pressure 4.0

Average Leakage(Lpm) 0.0

Back

Maske testi tamamlandıktan sonra, sembolü görüntülenirse, maske doğru takılmış ve hava 
kaçağı yok demektir. Eğer sembolü görüntülenirse, maske düzgün takılmamış demektir. 
Maske takma kılavuzunu okumanız, maskeyi tekrar takmanız veya ayarlayıp testi yeniden 
yapmanız önerilir.



Maske Uyumu
Maske test fonksiyonu, maskenin doğru takılıp takılmadığını ve hava kaçağı olup olmadığını 
değerlendirmenize yardımcı olabilir.
Bekleme arayüzünde (Şekil 5-1), "Maske Testi" simgesine tıklayarak maske testi sayfasına (Şekil 
5-2) girin ve maskenizin uyumunu test edin. Maske takma kılavuzuna uygun şekilde maskenizi 
takın, "Testi Başlat" düğmesine tıklayın. Cihaz, solunum koşullarınıza göre ayarlamalar yaparak 
maskeyi takarken hava kaçağı olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur.

Nem Seviyesi 
Nemlendirici, havayı nemlendirmek ve terapiyi daha konforlu hale getirmek için tasarlanmıştır. 
Eğer burun veya ağzınız kuruyorsa, nem seviyesini artırın. Maskenizde su damlacıkları 
oluşursa, nem seviyesini düşürün. Nem seviyesini 0 ile 6 arasında veya otomatik olarak 
ayarlayabilirsiniz: 0 Bu işlev devre dışı, 1 en düşük nem seviyesi, 6 en yüksek nem seviyesi.
Isıtma plakasındaki her seviyenin sıcaklığı 68°C'yi geçmez.
Bu sıcaklık, boş su tankı ile ve 10 dakikalık ön ısıtma süresiyle test edilmiştir.
Nem seviyesini ayarlamak için:
      "Nem" seçeneğine dokunarak ayarlar sayfasına girin;
      Zamana dokunarak ayarınızı düzenleyin.
      "OK" düğmesine dokunarak değişiklikleri kaydedin;
Terapiniz sırasında nem seviyesini değiştirebilirsiniz.

Şekil 3-1: Ana Sayfa Şekil 3-2: Rampa

Şekil 4-1: Ana Sayfa Şekil 4-2: Nem

•
•
•
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14:31

Sleep Report

Ramp Humidity

Mask-fit Settings

14:31

Sleep Report

Ramp Humidity

Mask-fit Settings

Humidity/Level

Auto 0 1 2

3 4 65

OK

Back

Ramp/Minute

Auto 0 5 10 15 20 25

30 35 45 50 55 6040

OK

Back

Maske testi tamamlandıktan sonra,       sembolü görüntülenirse, maske doğru takılmış ve hava 
kaçağı yok demektir. Eğer      sembolü görüntülenirse, maske düzgün takılmamış demektir. 
Maske takma kılavuzunu okumanız, maskeyi tekrar takmanız veya ayarlayıp testi yeniden 
yapmanız önerilir.



      Tüp Hatırlatıcısı: Bu işlev etkinleştirildiğinde, tüpü kontrol etmeniz ve değiştirmeniz için sizi 
uyarır.
      Sıfırla: Bu işlev etkinleştirildiğinde, cihazın tüm parametreleri fabrika ayarlarına sıfırlanır.
      Hakkında: Yazılımın sürüm bilgilerini (yayın sürümü/tam sürüm), cihazın seri numarasını 
(SN) ve motor çalışma süresini görüntüleyebilirsiniz.

Maske Uyumu
Maske test fonksiyonu, maskenin doğru takılıp takılmadığını ve hava kaçağı olup olmadığını 
değerlendirmenize yardımcı olabilir.
Bekleme arayüzünde (Şekil 5-1), "Maske Testi" simgesine tıklayarak maske testi sayfasına (Şekil 
5-2) girin ve maskenizin uyumunu test edin. Maske takma kılavuzuna uygun şekilde maskenizi 
takın, "Testi Başlat" düğmesine tıklayın. Cihaz, solunum koşullarınıza göre ayarlamalar yaparak 
maskeyi takarken hava kaçağı olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur.

Şekil 5-1: Ana Ekran Şekil 5-2: Maske Uyumu

Ayarlar
Aşağıdaki parametreleri ayarlayabilirsiniz:
      Maske Türü: Kullanılan maskeye göre tam yüz maskesi, burun maskesi, burun yastığı 
veya diğer seçenekleri seçebilirsiniz.
      Tüp Türü: Kullanılan tüpe göre 15 mm (model: YHT-01) veya 19 mm seçeneklerinden birini 
seçebilirsiniz.
      Isıtmalı Tüp: Isıtmalı tüpün seviyesini (0-5 seviye) ayarlayabilir veya yoğuşmuş su 
damlacıklarını azaltmak için otomatik moda ayarlayabilirsiniz.
      Sesli Hatırlatma: Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, anormal hava kaçağı meydana gelirse 
cihaz sesli bir uyarı verecektir.
      Otomatik Başlatma: Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, maskenize nefes aldığınızda terapi 
otomatik olarak başlar.
      Otomatik Durdurma: Maskenizi çıkardıktan sonra, cihaz 8 saniye içinde otomatik olarak durur.
      FPS: Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, nefes vermeniz daha kolay hale gelebilir; terapiye 
alışmanıza yardımcı olur. FPS 4 seviyeden oluşur; 0, bu fonksiyonun devre dışı olduğunu 
gösterir, 1 en düşük FPS seviyesidir, 3 ise en yüksek FPS seviyesidir.  Daha yüksek FPS 
seviyesi, daha konforlu bir nefes verme deneyimi sağlar.
      Arka Işık: Ekran parlaklığını manuel veya otomatik olarak ayarlayın.
      Tarih ve Saat: Cihazda görüntülenen yılı, ayı, günü ve saati ayarlayın.
      Basınç Birimi: Basınç birimini cmH2O veya hPa olarak ayarlayın.
      Dil: İngilizce veya diğer diller arasından seçim yapabilirsiniz.
      Veri Yükleme: Bu işlevi açıp kapatmayı seçebilirsiniz.
      Filtre Hatırlatıcısı: Bu işlev etkinleştirildiğinde, hava filtresini kontrol etmeniz ve değiştir-
meniz için sizi uyarır.
      Maske Hatırlatıcısı: Bu işlev etkinleştirildiğinde, maskeyi kontrol etmeniz ve değiştirmeniz 
için sizi uyarır.

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
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Sleep Report

Ramp Humidity

Mask-fit Settings

Mask-fit

A mask-fit test is recommended before 
treatment.

Back

Start test

Maske testi tamamlandıktan sonra,       sembolü görüntülenirse, maske doğru takılmış ve hava 
kaçağı yok demektir. Eğer      sembolü görüntülenirse, maske düzgün takılmamış demektir. 
Maske takma kılavuzunu okumanız, maskeyi tekrar takmanız veya ayarlayıp testi yeniden 
yapmanız önerilir.



      Tüp Hatırlatıcısı: Bu işlev etkinleştirildiğinde, tüpü kontrol etmeniz ve değiştirmeniz için sizi 
uyarır.
      Sıfırla: Bu işlev etkinleştirildiğinde, cihazın tüm parametreleri fabrika ayarlarına sıfırlanır.
      Hakkında: Yazılımın sürüm bilgilerini (yayın sürümü/tam sürüm), cihazın seri numarasını 
(SN) ve motor çalışma süresini görüntüleyebilirsiniz.

Cihazınızı düzenli olarak temizlemek, en iyi tedaviyi almanızı sağlamak için önemlidir. Aşağıdaki 
bölümler, cihazınızı sökmeniz, temizlemeniz, kontrol etmeniz ve yeniden monte etmeniz 
konusunda size yardımcı olacaktır.

Maske Uyumu
Maske test fonksiyonu, maskenin doğru takılıp takılmadığını ve hava kaçağı olup olmadığını 
değerlendirmenize yardımcı olabilir.
Bekleme arayüzünde (Şekil 5-1), "Maske Testi" simgesine tıklayarak maske testi sayfasına (Şekil 
5-2) girin ve maskenizin uyumunu test edin. Maske takma kılavuzuna uygun şekilde maskenizi 
takın, "Testi Başlat" düğmesine tıklayın. Cihaz, solunum koşullarınıza göre ayarlamalar yaparak 
maskeyi takarken hava kaçağı olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur.

Şekil 6-3: Ayarlar Şekil 6-4: Ayarlar

Şekil 6-1: Ana Sayfa Şekil 6-2: AyarlarAyarlar
Aşağıdaki parametreleri ayarlayabilirsiniz:
      Maske Türü: Kullanılan maskeye göre tam yüz maskesi, burun maskesi, burun yastığı 
veya diğer seçenekleri seçebilirsiniz.
      Tüp Türü: Kullanılan tüpe göre 15 mm (model: YHT-01) veya 19 mm seçeneklerinden birini 
seçebilirsiniz.
      Isıtmalı Tüp: Isıtmalı tüpün seviyesini (0-5 seviye) ayarlayabilir veya yoğuşmuş su 
damlacıklarını azaltmak için otomatik moda ayarlayabilirsiniz.
      Sesli Hatırlatma: Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, anormal hava kaçağı meydana gelirse 
cihaz sesli bir uyarı verecektir.
      Otomatik Başlatma: Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, maskenize nefes aldığınızda terapi 
otomatik olarak başlar.
      Otomatik Durdurma: Maskenizi çıkardıktan sonra, cihaz 8 saniye içinde otomatik olarak durur.
      FPS: Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, nefes vermeniz daha kolay hale gelebilir; terapiye 
alışmanıza yardımcı olur. FPS 4 seviyeden oluşur; 0, bu fonksiyonun devre dışı olduğunu 
gösterir, 1 en düşük FPS seviyesidir, 3 ise en yüksek FPS seviyesidir.  Daha yüksek FPS 
seviyesi, daha konforlu bir nefes verme deneyimi sağlar.
      Arka Işık: Ekran parlaklığını manuel veya otomatik olarak ayarlayın.
      Tarih ve Saat: Cihazda görüntülenen yılı, ayı, günü ve saati ayarlayın.
      Basınç Birimi: Basınç birimini cmH2O veya hPa olarak ayarlayın.
      Dil: İngilizce veya diğer diller arasından seçim yapabilirsiniz.
      Veri Yükleme: Bu işlevi açıp kapatmayı seçebilirsiniz.
      Filtre Hatırlatıcısı: Bu işlev etkinleştirildiğinde, hava filtresini kontrol etmeniz ve değiştir-
meniz için sizi uyarır.
      Maske Hatırlatıcısı: Bu işlev etkinleştirildiğinde, maskeyi kontrol etmeniz ve değiştirmeniz 
için sizi uyarır.

•

•
•

12. Cihazınıza Bakım
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Heated Tube

Nasal(YN-03)Mask Type

Tube Type Slim(15mm)

Level 0

Sound Reminder ON

Auto Start ON

Settings Back

Date and Time

Level 0FPS

Backlight Auto

2023/11/24 15:38

cmH2O

English

Pressure Unit

Language

Settings Back

Tube Reminder

OFFFilter Reminder

Mask Reminder OFF

OFF

Restore Defaults

About

Maske testi tamamlandıktan sonra,       sembolü görüntülenirse, maske doğru takılmış ve hava 
kaçağı yok demektir. Eğer      sembolü görüntülenirse, maske düzgün takılmamış demektir. 
Maske takma kılavuzunu okumanız, maskeyi tekrar takmanız veya ayarlayıp testi yeniden 
yapmanız önerilir.



1. Güç adaptörünü ana cihazdan 
çıkarın.

2. Hava tüpü bağlantı noktasını 
döndürerek (veya ısıtmalı tüpün 
tokasını tutarak) tüpü cihazdan 
çıkarın.

3. Su tankını gösterilen yönü takip 
ederek su tankını cihazdan ayırın.

4. Su tankı tokasını açın ve üst kapağı 
kaldırın.

5. Kalan suyu boşaltın.

Hava hortumunun/ısıtmalı hortumun dişli kısmını çekmeyin.

6. Maskeyi hava hortumundan (veya 
ısıtmalı hortumdan) ayırın.

Cihazın ve aksesuarlarının düzenli temizliği, solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek için çok 

12.1 Sökme İşlemi

12.2 Temizlik

1 2

3 4

5 6

   Dikkat:

   UYARI!
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önemlidir.
      Elektrik çarpmasını önlemek için temizlemeden önce her zaman cihazın fişini çekin.
      İnsan sağlığına zararsız, hafif bir sabun kullanın.
      Temizlikten önce cihazın güç kaynağından ayrılıp elektriğin kesildiğini ve güç kablosunun 
çıkarıldığını kontrol edin. Yanıklardan kaçınmak için su tankının ve ısıtma plakasının oda 
sıcaklığına kadar soğuduğundan emin olun.
      Cihazı açmayın veya değiştirmeyin. Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamir edilebilecek 
parçalar yoktur. Onarım ve bakım işlemleri yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalıdır.



Cihazın ve aksesuarlarının düzenli temizliği, solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek için çok 

12.2.1 Su Tankının Temizlenmesi ve Kurutulması
      Temizlik: Su tankını çizmeyen yumuşak bir bezle temizleyebilirsiniz (gerekirse bezi sıvı 
sabuna batırabilirsiniz), iyice durulayın ve ardından yumuşak bir bezle kurulayın.
      Kurutma: Su tankının güneş ışığından uzakta kurumasını sağlayın.

12.2.2 Dış Yüzeyin Temizlenmesi ve Kurutulması
      Temizlik: Cihazın yüzeyini yumuşak, hafif nemli bir bezle silin.
      Kurutma: Cihazın yeterince kurumasına izin verin.

Malzemelerin aşırı ısınması, bu malzemelerin erken yorulmasına neden olabilir.
       Cihazı ve aksesuarlarını temizlemek için klorlanmış kireç, klor veya aromatik içeren solüsyon-

   DİKKAT! 

•
•
•

•

     Günlük boşaltma ve temizlik, küf ve bakteri oluşumunu önlemeye yardımcı olacaktır.
     Su tankındaki suyu çıkarmadan önce oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin.

Su tankını yalnızca içindeki su soğuduktan sonra temizleyin. Cihaza su girmediğinden emin olun.
        Temizlikten sonra, su haznesini temiz suyla iyice durulayarak sabun kalıntısı kalmadığından 
emin olun; ardından tüy bırakmayan bir bezle kurulayın, böylece kireç birikimini önleyin.
        Su haznesini herhangi bir sızıntı veya hasar açısından kontrol edin. Herhangi bir hasar varsa 
su haznesini değiştirin.
        Su haznesinin günlük olarak temizlenmesi önerilir.

   UYARI!

   DİKKAT!

•
•

•

•

•

•
•

•
lar kullanmayın. Nemlendirici ajanlar veya antimikrobiyaller içeren sıvı sabunlar da kullanıl-
mamalıdır. Bu tür solüsyonlar, temizlenen malzemeleri sertleştirebilir veya ömrünü kısaltabilir.
       Cihazı hiçbir sıvının içine daldırmayın.
       Kullanımdan ve temizlemeden sonra cihazı ve bileşenlerini taşınabilir bir çantada saklamanız 
önerilir.

•
•

•

•
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önemlidir.
      Elektrik çarpmasını önlemek için temizlemeden önce her zaman cihazın fişini çekin.
      İnsan sağlığına zararsız, hafif bir sabun kullanın.
      Temizlikten önce cihazın güç kaynağından ayrılıp elektriğin kesildiğini ve güç kablosunun 
çıkarıldığını kontrol edin. Yanıklardan kaçınmak için su tankının ve ısıtma plakasının oda 
sıcaklığına kadar soğuduğundan emin olun.
      Cihazı açmayın veya değiştirmeyin. Cihazın içinde kullanıcı tarafından tamir edilebilecek 
parçalar yoktur. Onarım ve bakım işlemleri yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalıdır.



1. Filtre kapağını açın ve eski hava 
filtresini çıkarın.

2. Hava filtresini değiştirin ve filtre 
kapağını kapatın.

12.2.3 Hava Hortumunun Temizlenmesi ve Kurutulması
        Hava hortumunun temizleme prosedürü için hava hortumu kullanım kılavuzuna bakın.

12.2.4 Maskenin ve Baş Bandının Temizlenmesi ve Kurutulması
       Maskenin temizleme prosedürü için maske kullanım kılavuzuna bakın.

Hava filtresini değiştirmek için:

12.3 Kontrol Etme

Cihazın dış yüzeyi tamamen kuruduktan sonra kullanılmalıdır, böylece cihaza nem girmesi önle-
nir.
      Dış yüzeyin haftada bir kez temizlenmesi önerilir.

   DİKKAT!

•

•

Isıtmalı hortumun elektrot ucunu sudan veya diğer sıvılardan uzak tutun. Cihazı bağlarken, hem 
hortumun iç kısmının hem de iki bağlantı noktasının kuru olduğundan emin olun.
Isıtmalı hortumun elektrot ucunu sudan veya diğer sıvılardan uzak tutun. Cihazı bağlarken, hem 
hortumun iç kısmının hem de iki bağlantı noktasının kuru olduğundan emin olun.

Güç adaptörünü ve kablosunu, su haznesini, hava hortumunu ve hava filtresini düzenli olarak 
kontrol ederek herhangi bir hasar olup olmadığını tespit etmelisiniz.
a. Güç adaptörünü ve kablosunu kontrol edin
     Eğer kirliyse, güç adaptörünü ve kablosunu temiz, yumuşak bir bezle silin.
     Eğer güç adaptörü veya kablo hasar görmüşse, değiştirin.
b. Su haznesini kontrol edin
     Eğer su haznesi kırılmış veya çatlamışsa, değiştirin.
     Eğer conta yırtılmış veya çatlamışsa, su haznesini değiştirin.
c. Hava hortumunu/ısıtmalı hortumu kontrol edin
     Eğer hava hortumunda/ısıtmalı hortumda delik, yırtık veya çatlak varsa, değiştirin.
e. Maskeyi kontrol edin
Eğer maskede delik, yırtık veya çatlak varsa, değiştirin.
f. Filtreyi kontrol edin
     Lütfen hava filtresini her hafta kontrol edin ve tercihen her dört haftada bir değiştirin.
Eğer hava filtresinde tıkanmış partiküller bulursanız, daha sık değiştirin.

   Not:

•

•
•

•
•

•

•

1
2
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13. Terapi Verileri

Tüm temizlik adımları tamamlandıktan sonra, tüm parçaları tekrar birleştirin. Su tankı ve hava 
tüpü/ısıtmalı tüp kuruduğunda, parçaları tekrar monte edebilirsiniz.
      Kapağı açın ve su tankına distile su ekleyin.
      Kapağı kapatın ve cihazın yan tarafına yerleştirin.
      Hava tüpünü/ısıtmalı tüpü, cihazın üst kısmında bulunan hava çıkışına sıkıca bağlayın.
      Hava tüpü/ısıtmalı tüpün serbest ucunu, monte edilmiş maskeye sıkıca bağlayın.
      Güç adaptörünü cihazın arkasına takın.

Cihaz, terapi verilerinizi kaydeder; böylece bakım sağlayıcınız verileri görüntüleyebilir ve gerek-
tiğinde terapi üzerinde değişiklik yapabilir.
     Terapi öncesinde, cihazın SD kart yuvasının silikon kapağını açın;
     SD kartı SD kart yuvasına takın;
     Cihazı açın ve terapiye başlayın. Terapi sonrasında, ekran otomatik olarak “SD yazma”, 
“Başarıyla yazıldı” veya “Yazma hatası” mesajlarını gösterir.
     SD karttaki verileri görüntülemek için, başarılı bir şekilde kopyalama işleminden sonra SD 
kartı cihazdan çıkarın.

Hava filtresinin her zaman takılı olduğundan emin olun, böylece su ve tozun cihaza girmesi 
önlenir.

   Uyarı

Type-C arabirimini kullanmayın, çünkü bu, yalnızca üretici tarafından kullanılmak üzere 
ayrılmıştır.

   Uyarı

12.4 Yeniden Montaj

13.1 Terapi Verilerini SD Kart ile Dışa Aktarma

•
•
•
•
•

•
•
•

•
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Cihaz, terapi verilerini belirlenen sunucuya aktarmak için bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır.
Cihazı kablosuz ağa bağlama ve kablosuz ağ sinyalini kontrol etme, terapi verilerini aktarma 
hakkında daha fazla bilgi için  “kablosuz bağlantı kullanım kılavuzuna” başvurun.

13.2 Terapi verilerini Wi-Fi üzerinden aktarma (Opsiyonel)

Cihaz, terapi verilerini belirlenen sunucuya aktarmak için bir hücresel modül ile 
donatılmıştır.
    Cihazı açın, “Ayarlar” sayfasına girin, “Veri Yükle” seçeneğinin “Açık” olduğunu onaylayın ve 
ardından ana sayfaya geri dönün.
    Ana sayfada, sağ üst köşedeki sinyal simgesine göre ağ sinyalini kontrol edin. Aksi takdirde, 
veriler yüklenemez.
    Cihazın sinyal gücü farklı olduğunda, sinyal simgesi şu şekilde görüntülenir: “sinyal yok”, 
“zayıf”, “orta” veya “güçlü”.

13.4.1 Kablosuz teknolojinin özellikleri

Modül 

Frekans

RF Modülasyonu

WiFi&Bluetooth modülü

WiFi: 2400-2483.5MHz;
Bluetooth: 2400-2483.5MHz;

WiFi: 
IEEE802.11b/g/n:
11b: DSSS için DBPSK, DQPSK, CCK;
11g: OFDM için BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM;
11n: OFDM için BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM;
Bluetooth: BLE4.2

13.3 Terapi Verilerini Hücresel İletişim Üzerinden Aktarma (Opsiyonel)

13.4 Kablosuz Elektronik Arayüz Bilgisi (Opsiyonel)

•

•

•
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Modülasyon Modu ve Veri Hızları

Bant Genişliği

Nominal Çıkış Gücü

Mobil Modül

LTE-FDD/Frekans

İletim gücü

Kategori 1

B1,B3,B7,B8,B20,B28

23dBm±2,7dB

WiFi:
IEEE802.11b/g/n:
11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps;
11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps;
11n_HT20: MCS0~7, 65Mbps maks;
Bluetooth:
BLE4.2: 1Mbps maks;

20 MHz bant genişliği ile iletim

WiFi: 
IEEE802.11b/g/n:
11b: 16dBm; 11g: 15dBm; 11n: 13dBm;
Bluetooth:
BLE4.2: 5dBm

13.4.2 QoS gereksinimleri
Kablosuz işlev (WiFi ve hücresel ağlar dahil) 100 kbps'den fazla bir veri hızı gerektirir. Bir veri 
paketinin iletimi, yaklaşık 2 saniyeden daha kısa bir gecikmeye sahip olmalıdır. Kablosuz işlevin 
paket hata oranı (PER) %5'i aşmamalıdır. Aksi takdirde, tedavi verilerinin sunucuya yüklenmesi 
başarısız olabilir.

*Bantlar tüm bölgelerde mevcut olmayabilir.
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13.5 BT Güvenliği

Sorun Olası Sebep

Yanlış hesap şifresi veya 
yanlış format.

Hesap şifresini ve 
formatını kontrol edin, 
talimatları izleyerek tekrar 
yapılandırmayı deneyin.

Yönlendiriciden veya erişim 
noktasından çok uzak.

Diğer RF vericilerinin etkisi. 

Yönlendirici veya erişim 
noktasından uzaklığı 
azaltın.

Diğer RF vericilerinden 
ayrılma mesafesini artırın.

Erişim noktasına bağlanmada 
başarısız.

Diğer RF vericilerinin etkisi.

Ağı kontrol edin ve 
yönlendirici veya erişim 
noktasından uzaklığı 
azaltın.

Diğer RF vericilerinden 
ayrılma mesafesini artırın.

Çözüm(ler)

Ağ yapılandırmada 
başarısız

Veri yükleme başarısız

        Amaçlanan çalışma ortamı: WiFi veri iletim fonksiyonu, ev/hastane kablosuz ağ ortamların-
da kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hücresel veri iletim fonksiyonu, 4G ağ ortamlarında 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
        Kullanıcı gereksinimleri (eğitim / gerekli beceriler): Ağa bağlanmak için kullanıcı kılavuzuna 
ve kullanım kılavuzuna başvurun. Cihazı çalıştırmak ve tedavi verilerini iletmek için kullanıcı 
kılavuzuna başvurun.
        Ağ diyagramları: Aşağıda gösterildiği gibi ağ diyagramı:

13.4.3 Kablosuz sorunlar ve kablosuz birlikte varlık hakkında bilgi

•

•

•

Cihazdaki tedavi verisi

WiFi/Hücresel modül SD kart

Sunucu
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14. Seyahat

Ağ veri akışlarının matrisi:

Ağ portlarının listesi:

        Yedekleme ve geri yükleme prosedürleri: Sunucu veriyi otomatik olarak yedekler.
        Güvenlik güncellemesi: Veri depolama hizmeti, Amazon bulut hizmet sağlayıcısında 
dağıtılmaktadır. Amazon, sunucu ağ güvenliği eğilimleri ve yama açıkları da dahil olmak üzere 
ilgili güvenlik hizmetlerini sağlar.
        Kayıtlar: Sunucu işlem günlükleri, cihaz giriş kayıtlarını, veri iletim kayıtlarını ve işlem 
kayıtlarını kaydeder.

Cihazınızı gittiğiniz her yere yanınızda götürebilirsiniz. Sadece aşağıdaki noktalara dikkat edin.
      Cihazın hasar görmesini önlemek için verilen seyahat çantasını kullanın.
      Su tankını boşaltın.
      Seyahat edeceğiniz bölgeye uygun güç kablosuna sahip olduğunuzdan emin olun. Satın 
alma bilgileri için sağlayıcınız veya Yuwell ile iletişime geçin.

Protokol türleri

Ağ portları

SD

WiFi modülü

Hücresel modül

Type-C

Özellik

Gelen/giden

giden

giden

Gelen/giden

Fonksiyon

veri kopyalama; SD 
sürücü dağıtım ağı 
(WiFi bağlantısı için)

veri iletimi

veri iletimi

Üreticiye ayrılmış

özel protokol

MQTT

MQTT

Veri akışlarının kaynağı

Pozitif Hava Yolu
Basınç Birimleri

WiFi modülü

Hücresel modül

Veri akışlarının hedefi

WiFi modülü/Hücresel 
modülü

Sunucu

Sunucu

Adresleme şeması

seri port iletişimi

IP adresleme

IP adresleme

•

•
•
•

•

•
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15.1 Genel Sorun Giderme

Sorun Neden Çözüm

Maskemin etrafından hava 
sızıyor

Maske yanlış takılmış 
olabilir;
Maskenin boyutu uygun 
olmayabilir

Maskenizin doğru şekilde 
takıldığından emin olun.
Maske uyumu ve sızdırma-
zlığını kontrol etmek için 
maske kullanım kılavuzunu 
inceleyin.
Uygun maske boyutunu 
seçmek için lütfen burun 
ölçüm kartına başvurun.

Burnum kuruyor veya 
tıkanıyor

Nem seviyesi çok düşük 
ayarlanmış olabilir;
Burun tıkanıklığı için:
Önceden mevcut bir burun 
hastalığı olabilir.
Basınç parametresi yanlış 
ayarlanmış olabilir.

Nem seviyesini ayarlayın.
Doktora danıştıktan sonra 
kullanın;
Basınç parametresini 
ayarlayın.

Burnumda, maskede ve 
hava tüpünde su 
damlacıkları oluşuyor

Nem seviyesi çok yüksek 
ayarlanmış olabilir.
Soğuk hava nedeniyle boru 
ve maskede yoğuşma 
oluşabilir.

Nem seviyesini ayarlayın.
Yoğuşmayı önlemek için 
ısıtmalı hortum satın alın.

Ağzım çok kuru ve rahatsız 
hissediyorum

Hava ağzınızdan kaçıyor 
olabilir.
Nemlendirme seviyesi etkin 
değil veya çok düşük olabilir.

Ağzınızı kapalı tutmak için 
çene bandına veya tam yüz 
maskesine ihtiyacınız 
olabilir.
Nem seviyesini artırın.

Cihazınızda bir sorun yaşarsanız, çözüm bulmak için aşağıdaki tabloya bakın. Sorununuzu 
çözemiyorsanız doktorunuza veya sağlayıcınıza başvurun. Cihazı açmaya çalışmayın.
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Maskemdeki hava basıncı 
çok yüksek gibi görünüyor 
(çok fazla hava alıyor-
muşum gibi hissediyorum).

Rampa modu kapalı olabilir.
Basınç parametresi çok 
yüksek ayarlanmış olabilir.

Rampa seçeneğini 
etkinleştirin.
Basıncı azaltın.

Maskemdeki hava basıncı 
çok düşük gibi görünüyor 
(yeterince hava alamıyor-
muşum gibi hissediyorum).

Ekranım siyah

Rampa modu devam ediyor 
olabilir.
Basınç parametresi çok 
düşük ayarlanmış olabilir.

Ayarlanan basınca ulaştıktan 
sonra tedaviye başlayın 
veya ramp süresini kapatın.
Basıncı artırın.

Tedavi başladıktan sonra 
ekran arka ışığı kapanmış 
olabilir;
Güç bağlantısı tam olarak 
oturmamış olabilir.

Ekran ışığını açmak için 
ekrana dokunun.
Güç bağlantısını kontrol 
edin, cihazla tam olarak 
bağlantılı olduğundan emin 
olun.

Su tankım sızdırıyor Su tankı yanlış monte 
edilmiş veya kırılmış olabilir.

Su tankının doğru monte 
edildiğini kontrol edin.
Su tankı kırılmışsa, 
sağlayıcınız veya Yuwell ile 
iletişime geçin.

Nemlendiricinin hasarlı olup 
olmadığını kontrol edin.  
Eğer hasarlıysa, nemlendir-
iciyi değiştirin.

Maskemde hava yok

Nemlendirici sızdırıyor Nemlendirici arızalı olabilir.

Cihaz açılmıyor veya düzgün 
çalışmıyor olabilir.
Solunum devresi (veya 
ısıtmalı solunum devresi) 
doğru bağlanmamış olabilir.
Solunum devresi (veya 
ısıtmalı solunum devresi) 
tıkanmış olabilir.

Cihazı doğru şekilde 
kullanmak için cihaz 
kullanım kılavuzuna 
başvurun.
Solunum hortumunu (veya 
ısıtmalı solunum hortumunu) 
doğru şekilde yeniden 
bağlayın.
Solunum hortumundaki 
(veya ısıtmalı solunum 
hortumundaki) tıkanıklığı 
giderin.
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LCD Mesajı Hataların Anlamları Çözüm

ERROR 1 Basınç sensöründe hata var. Lütfen sağlayıcınızla iletişime 
geçin.

ERROR 2 Akış sensöründe hata var. Lütfen sağlayıcınızla iletişime 
geçin.

ERROR 3 Sıcaklık sensöründe hata var. Lütfen sağlayıcınızla iletişime 
geçin.

ERROR 4 Koruma devresi arızalandı.
Lütfen sağlayıcınızla iletişime 
geçin.

ERROR 5 Bir parametre, izin verilen aralığı 
aştı.

Cihazı yeniden açın veya 
sağlayıcınızla iletişime geçin.

ERROR 6 Basınç, izin verilen basınç aralığını 
aştı.

Filtresi değiştirin, cihazı 
yeniden açın veya sağlayıcını-
zla iletişime geçin.

ERROR 7 Nemlendiriciye güç sağlanamadı. Lütfen sağlayıcınızla iletişime 
geçin.

ERROR 8 Blower (hava üfleyici) arızası var. Cihazı yeniden başlatın veya 
sağlayıcınızla iletişime geçin.

ERROR 9 RTC hatası (güç kaybı) var. Cihazın saat ayarlarını düzen-
leyin veya sağlayıcınızla 
iletişime geçin.

15.2 Diğer Sorunlar
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Model

YH-680A

Öğeler:

GÜÇ

Çevresel Koşullar

Koruma Sınıfı

Özellikler

Sıcaklık

Nem Seviyesi

Atmosfer Basıncı 
Aralığı

Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Türü: Sınıf II
Su Girişine Karşı Koruma Derecesi: IP22
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Derecesi: Tip BF 
Uygulanan Parça

Rakım:

Uygulanan Parçalar Maske ve hava tüpü / ısıtmalı hortum

Çalışma modu Sürekli Çalışma

≤3000m

700hPa～1060hPa

Çalışma Sıcaklığı: +5°C ~ 35°C (+41°F ~ 95°F)
Taşıma Sıcaklığı: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Depolama Sıcaklığı: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 
140°F)

Bağıl Nem (Çalışma): %15 - %90, 
Yoğuşmasız
Bağıl Nem (Taşıma): %15 - %90, 
Yoğuşmasız
Bağıl Nem (Depolama): %15 - %90, 
Yoğuşmasız

Giriş: 100-240VAC, 50 Hz-60 Hz, maks. 1.8 A
Çıkış: 24V DC, 3.33A

YH-680B

İletim modülü

/

WiFi+BLE / Hücresel Modül

16. Teknoloji özellikleri
16.1 Model

16.2 Teknoloji Özellikleri
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Ses

Fiziksel özellikler

Ses basınç seviyesi
ISO 80601-2-70:2020 standardına göre 
ölçülen ses gücü seviyesi (CPAP 
modu) 27±2 dB (A)

ISO 80601-2-70:2020 standardına 
göre ölçülen ses gücü seviyesi (CPAP 
modu) 35±2 dB (A)

Ses Gücü Seviyesi:

Boyutlar (Uzunluk * Genişlik 
* Yükseklik) 265 mm * 135 mm * 105 mm

AĞIRLIK Yaklaşık 1500 g

Hava tüpü Plastik hortum, 1.80 m ± 0.18 m

Maksimum su tankı 
hacmi

300 mL±30 mL 

Hava Çıkışı

Sıcaklık

Isıtmalı hortum

Hava Filtresi Ortalama tutuş: ≥ %75, 2 mikron için

Çalışma basıncı 4~20 cmH2O/hPa

ISO 5356-1:2015 standardına uygun 22 mm standart bağlantılar ile 
bağlanabilir
Boru Uzunluğu: 1.80 m ± 0.18 m
Dişli Boru Hava Akış Direnci: 30 L/dk, ≤0.06 hPa/L/min Dişli Boru 
Uzunluğu Başına Sızıntı Oranı: ≤10 mL/dk/metre Uyumluluk: 6 kPa 
basınçta, ısıtmalı solunum borusunun dişli borusunun uyumluluğu, 
metre başına 10 mL/kPa'yı aşmamalıdır.
Güç bağlantısı: 0-24VDC, maks. 2A
Bağlantı çıkışı: 0-24VDC, maks. 2A

Isıtma plakasının maksimum 
sıcaklığı

68°C (154.4 °F)

Kesme mekanizması 110°C (Eğer hasar görürse, 
üreticiye iade edilmelidir)

Maksimum verilen hava 
sıcaklığı

≤ 43℃

22 mm (ISO 5356-1:2015 
standardına uygundur)
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Terapi basıncı 4~20 cmH2O/hPa (Ayarlanabilir, adım: 0.5 cmH2O/hPa)

Başlangıç basıncı 4~20 cmH2O/hPa (Ayarlanabilir, adım: 0.5 cmH2O/hPa)

Maksimum Basınç 4~20 cmH2O/hPa (Ayarlanabilir, adım: 0.5 cmH2O/hPa)

Minimum Basınç 4~20 cmH2O/hPa (Ayarlanabilir, adım: 0.5 cmH2O/hPa)

Rampa 0~60 dakika (Ayarlanabilir, adım: 5 dakika) veya otomatik

Hava Kaçağı Maksimum nominal basınçta hava akışı: 2 L/dk

Maksimum Akış Hızı

Nemlendirici 
performansı

Nemlendirme Sistemi Çıkışı: ≥ 10 mg/L (BTPS)
Not 1: 15°C-35°C sıcaklık aralığında ve nem seviyesi 6 olarak 
ayarlandığında test edilmiştir.
Not 2: Nemlendirici ISO 80601-2-74:2021 standardına göre 
Kategori 2'ye aittir.

ISO 80601-2-70:2020 Standardına Göre 10 cmH2O/hPa'da 
maksimum statik basınç varyasyonu
±0.5 cmH2O/hPa

ISO 80601-2-70:2020 Standardına göre maksimum dinamik 
basınç varyasyonu

Pnömatik akış yolu bileşenleri

Test Basınçları 
(cmH2O/hPa)

Hasta Bağlantı 
Noktasındaki 
Ortalama Akış 
(L/dk)

4 8 12 16 20

≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100

ISO 80601-2-70:2020 standardına göre ayarlanan basınçta 
BreathCare PAP performansı

Hava Filtre Hava üfleyici Su tankı
Hava Tüpü 
/ Isıtmalı 
Hortum

Maske

Kaçak 
(Sızıntı)Akış 

sensörü
Basınç 
sensörü
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Basınç 
(cmH2O/hPa)

10bpm

± [Tam skalanın %2'si + ayarlanan değerin %4'ü]

± [Tam skalanın %2'si + ayarlanan değerin %4'ü]

± [Tam skalanın %2'si + ayarlanan değerin %4'ü]

± [Tam skalanın %2'si + ayarlanan değerin %4'ü]

± [Tam skalanın %2'si + ayarlanan değerin %4'ü]

4

8

10

12

16

15bpm 20bpm

Maksimum 
Sınırlı Basınç:

Maksimum Sınırlı Basınç (ana cihaz / nemlendirici ve aksesuarlar 
için)
Normal Koşullarda: 20 cmH2O/hPa
Tekil arıza durumunda: 40 cmH2O/hPa

Ölçüm belirsizliği

SD kart

Beklenen hizmet 
ömrü

Cihaz (aksesuarlar hariç) 5 Yıl

Su tankı 90 gün

Hava tüpü Hava tüpü için kullanıcı 
kılavuzuna bakınız.

Isıtmalı hortum

Maske

90 gün

Tüm hava hacmi, akış ve kaçak spesifikasyonları STPD'de ifade edilmelidir.

Maske için kullanıcı 
kılavuzuna bakınız.

Basınç ölçümü için: ±0.2 cmH2O/hPa
Akış ölçümü için: ±2 L/dk veya ±%3 (hangisi büyükse)
Nemlendirme çıkışı ölçümü için: ±0.5 mg/mL (BTPS)

16 GB
Tek kullanımdaki veri miktarı: yaklaşık 15 kB. Hesaplamaya göre, 
SD kartın kapasitesi hizmet ömrü boyunca bellek gereksinimlerini 
karşılayabilir.
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17. Semboller

17.1 Ürün veya Ambalaj Üzerinde Görünebilecek Semboller

Sembol Anlamı

Üretici ülke (Çin)
Üretim tarihi, sembolün sağında veya altında bulunur.

2017/745/EU tıbbi cihaz 
düzenlemelerine uygundur

Model Numarası

Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği’ndeki yetkili temsilci

Katalog numarasıBenzersiz cihaz tanımlayıcısı

Çevresel bilgi (AB Direktifi 2012/19/EE Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman 
(WEEE))

12,5 mm çapında ve daha büyük katı yabancı cisimlere ve tehlikeli parçalara 
erişime karşı korumalı, ayrıca muhafaza 15 dereceye kadar eğildiğinde dikey 
olarak düşen su damlalarına karşı korumalıdır.

Sembol Anlamı

Kullanım talimatlarını takip ediniz

Tip BF tatbiki bileşen

Minimum su seviyesi

Tedaviyi başlatmak/durdurmak 
için basınız

Medikal cihaz

Seri numarası

Üretici

Genel uyarı işareti

Nem limitleri

Sadece reçete ile kullanılır

Bir uyarı / dikkat 

Sınıf II ekipman

Maksimum su seviyesi

Uyarı: Sıcak yüzey

Alternatif akım

Doğru akım (DC)

MR Güvenli Değil

Depolama ve taşıma için sıcaklık 
sınırı 

Atmosfer basıncı limitleri

MAX

60℃
140℉

1060hPa

700hPa

-20℃

90%

15%

-4℉
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YUWELL, cihazınızın satın alma tarihinden itibaren aşağıda belirtilen süre boyunca malzeme 
ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder:

18. Sınırlı garanti

19. Onarım

17.2 Ürün veya Ambalaj Üzerinde Görünebilecek Diğer Semboller

Ürünler

Su tankı

Güç Adaptörü

Cihaz

Garanti Süresi

90 gün

1 Yıl

2 Yıl

      Cihaz ayrı olarak, karışık şehir atığı olarak atılmamalıdır.
      Bölgenizde mevcut olan uygun geri dönüşüm ve toplama sistemlerini kullanmalısınız. Bu 
toplama, yeniden kullanım ve geri dönüşüm sistemlerinin kullanımı, doğal kaynaklar üzerindeki 
baskıyı azaltmak ve zararlı maddelerin çevreye zarar vermesini engellemek amacıyla tasarlanmıştır.
      Cihazda elektronik bileşenler bulunmakta olup, lütfen bunu genel atıklarla birlikte atmayın. 
Elektronik cihazları, yerel otoritelerin belirlediği şekilde imha edin.
      Kullanım sonrası, maske, hava borusu/ısıtmalı boru, su tankını çöp torbalarına atınız. 
Hastane/kurumda, ilgili personel, arıtmayı kendi standart atık su arıtma işlemlerine göre 
işlem yapmalıdır.

Kalite garantisi yalnızca ilk müşteriye sunulmaktadır. Bu garanti devredilemez. Garanti, ürünün 
orijinal satın alma dışında satılması veya tekrar satılması, şirket tarafından yetkilendirilmemiş 
kişilerce tamir edilmesi ve sigara içilmesinden kaynaklanan kirlilik durumunda geçersiz olur.
YUWELL, cihazın garantisi ile ilgili yorum yapma hakkına sahiptir.

1. Eğer cihazınızda bir sorun varsa, lütfen YUWELL veya sağlayıcınızla iletişime geçin. Bu 
cihaz yalnızca yetkilendirilmiş sağlayıcılar tarafından tamir edilebilir.
2. Kullanıcı, cihazın uzun süre kullanılabilmesi için temizlik ve güvenlik talimatlarına 
uymalıdır.
3. Cihazın kurulumunda, kullanımında veya bakımında sorun yaşarsanız veya beklenmeyen 
bir durumla karşılaşırsanız, lütfen YUWELL ile iletişime geçin. Cihazınız hakkında daha 
fazla bilgi edinmek isterseniz, YUWELL'in web sitesini ziyaret edebilirsiniz: 
www.yuyue.com.cn

   Uyarı:

•
•

•

•
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21.1 Emisyon testi için uyum bilgisi

Ad Uzunluklar (m)

Kablo (AC) 1,5

Kablo (DC) 1,2

Kılavuz ve üretici beyanı - elektromanyetik emisyonlar

Vaka Uyumluluk

Yönetilen emisyonlar 
CISPR 11

Grup 1 Sınıf B

Işıma RF emisyonları 
CISPR 11

Grup 1 Sınıf B

Harmonik bozulma 
IEC 61000-3-2

A Sınıfı

Voltaj dalgalanmaları ve titreşim 
IEC 61000-3-3

Uyumluluk

Cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazın 
kullanıcısı, cihazın bu ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.

Temel performans: N/A
Geçme ve kalma kriterleri:
1. Statik basınç sapması, hava yolu basıncı doğruluğunun iki katını geçmemelidir (hava yolu 
basıncı doğruluğu ±0.5 cmH2O).
2. Hasta bağlantı noktasındaki sıcaklık 43°C'yi geçmemelidir.
Amaçlanan kullanım ortamı: Evde sağlık hizmeti ortamı ve profesyonel sağlık kuruluşu ortamı.

20. Kablo listesi

21. EMC Bilgileri
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21.2 Bağışıklık testi için uyum bilgisi

Yönergeler ve üretici beyanı - elektromanyetik bağışıklık

Cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazın 
kullanıcısı, cihazın belirtilen ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.

Vaka Uyumluluk düzeyi

Statik elektrik deşarjı (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV kontak
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV hava

Yayılan RF EM alanları
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
1 kHz’de %80 AM

NOMİNAL güç frekansı manyetik alanları
IEC 61000-4-8

RF alanları nedeniyle oluşan iletilen 
parazitler
IEC 61000-4-6

3 V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V 0,15 MHz ile 80 MHz arasındaki ISM 
ve amatör radyo bantlarında
1 kHz’de %80 AM

Voltaj düşüşleri
IEC 61000-4-11

Voltaj kesintileri
IEC 61000-4-11

%0 UT; 0,5 döngü
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 
315°’de

%0 UT; 1 döngü 
ve 
%70 UT; 25/30 döngü
Tek faz: 0°’de

%0 UT; 250/300 döngü

30 A/m
50 Hz veya 60 Hz

Elektriksel hızlı geçişler/patlamalar
IEC 61000-4-4

± 2 kV
100 kHz tekrarlama frekansı

Dalgalanmalar
IEC 61000-4-5 ± 0,5 kV, ± 1 kV (hatlar arası)
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RF kablosuz iletişim ekipmanına PORT BAĞIŞIKLIĞINI KAPATMAK için test spesifikasyonları 
(IEC61000-4-3’e göre)

Test frekansı 
(MHZ)

Bant 
(MHZ)

Servis Modülasyon BAĞIŞIKLIK 
TEST SEVİYESİ 
(V/m)

385 380 - 390 TETRA 400
Darbe 
modülasyonu 
18 Hz

27

450 430 - 470 GMRS 460, 
FRS 460

710

704 - 787

800 - 960

1700 - 1990

2400 - 2570

5100 - 5800 WLAN 802.11 
a/n

Darbe 
modülasyonu 
217 Hz

9

LTE Bandı 13, 
17

GSM 800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 
CDMA 850, 
LTE Bandı 5

GSM 1800, 
CDMA 1900, 
GSM 1900, 
DECT; LTE 
Bandı 1, 3, 4, 
25; UMTS

Bluetooth, 
WLAN, 802.11 
b/g/n, RFID 
2450, LTE 
Bandı 7

Darbe 
modülasyonu 
18 Hz

Darbe 
modülasyonu 
217 Hz

Darbe 
modülasyonu 
217 Hz

28

28

28

Darbe 
modülasyonu 
217 Hz

9217 Hz745

780

810

870

930

1720

1845

1970

2450

5240

5500

5785

FM
±5 kHz sapma
1 kHz sinüs

28
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21.3 IEC60601'e göre önlemler

Yakınlıktaki manyetik alanlara PORT BAĞIŞIKLIĞINI KAPATMA için test spesifikasyonları 
(IEC 61000-4-39'a göre)

Test frekansı Modülasyon Bağışıklık test seviyesi 
(A/m)

30 kHz a)

134,2 kHz

CW

Darbe modülasyonu b)

2,1 kHz

8

65 c)

13,56 MHz

a) Bu test yalnızca EVDE SAĞLIK HİZMETİ ORTAMI'nda kullanılmak üzere tasarlanmış ME 
CİHAZLARI ve ME SİSTEMLERİ için geçerlidir.
b) Taşıyıcı, %50 görev döngüsü kare dalga sinyali kullanılarak modüle edilecektir.
c) Modülasyon uygulanmadan önce r.m.s.

Darbe modülasyonu b)

50 kHz 7,5 c)

IEC60601-1-2:2020'ye göre, BreathCare PAP, tüm geçerli elektromanyetik uyumluluk (EMC) 
gereksinimlerine uygundur. Ancak, talimatlara uymazsanız, diğer cihazlarla zararlı etkileşimler 
meydana gelebilir. Bununla birlikte, talimatlara uyduğunuzda, diğer cihazlarla etkileşime 
girmediği kesin değildir. Eğer diğer cihazlarla etkileşim oluşturursa, aşağıdaki yöntemlerle 
paraziti düzeltebilirsiniz:
        Bu cihaz ile diğer cihaz arasındaki mesafeyi artırın.
        İki cihazı farklı güç soketlerine bağlayın.
        Terapiyi durdurun ve YUWELL mühendisinden yardım isteyin.
Temel performans ve temel güvenlik testlerinin her iki yılda bir yapılması gerekir. Eğer cihazınızın 
testi yapılması gerekiyorsa, lütfen sağlayıcınızla veya YUWELL ile iletişime geçin. Bu cihaz 
yalnızca yetkilendirilmiş sağlayıcı tarafından test edilebilir.

•
•
•
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Bu sınırlı garanti şunları kapsamaz:

   Ürünün yanlış kullanımı, kötüye kullanımı, değiştirilmesi veya modifikasyonu sonucu meydana gelen 
   herhangi bir hasar.

   Yuwell tarafından açıkça onaylanmamış bir hizmet kuruluşu tarafından yapılan onarımlar.

   Herhangi bir kaza, doğal afet veya insan faktörü nedeniyle meydana gelen hasar.

   Kalite garanti belgesine dahil olmayan ürünler.                                                                                           

                                                                                             Kullanıcı imzası 

                                                                                             Tarih

İletişim                                                                     Departman                                        Kullanıcı   

Adres    

Teşhis                               Tel.

BreathCare PAP Garanti kartı

Model                                                                          SN                

Fatura Numarası                                   Satıl alma tarihi

Satıcı

Geri Bildirim Fişi

22. Garanti belgesi
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Bu sınırlı garanti şunları kapsamaz:

   Ürünün yanlış kullanımı, kötüye kullanımı, değiştirilmesi veya modifikasyonu sonucu meydana gelen 
   herhangi bir hasar.

   Yuwell tarafından açıkça onaylanmamış bir hizmet kuruluşu tarafından yapılan onarımlar.

   Herhangi bir kaza, doğal afet veya insan faktörü nedeniyle meydana gelen hasar.

   Kalite garanti belgesine dahil olmayan ürünler.                                                                                                    

                                                                                             Kullanıcı imzası   

                                                                                             Tarih

İletişim                                                                      Departman                                       Kullanıcı  

Adres    

Teşhis                               Tel.

BreathCare PAP Garanti kartı

Model                                                                          SN                

Fatura Numarası                                   Satıl alma tarihi

Satıcı

Müşteri Fişi
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Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd.
No.9 Jinfeng Road, Suzhou Science & Technology 
Town, 215163 Suzhou, Jiangsu, Çin 
www.yuwell.com

IFU-V-116: sürüm A/2
Hazırlanma tarihi: 2025-01

Metrax GmbH
Rheinwaldstr. 22, 78628 Rottweil, Almanya


